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SOSPENSIONE A PENDOLO

E SICUREZZA NON STOP       

BARRA DI TAGLIO “TOP SERVICE”

NUOVO SISTEMA DI SOSPENSIONE
CON ACCUMULATORE AZOTO
"SOFT ACTIVE"

ELEVATA PRODUTTIVITA’

NOVITA’

ELEVATA PRODUTTIVITA’

BARRA DI TAGLIO TOP SERVICE

 

 

SOSPENSIONE “SWING” 

A PARALLELOGRAMMA  
 

ELEVATA PRODUTTIVITA’

BARRA DI TAGLIO TOP SERVICE

 
 SOSPENSIONE “SWING” 

A PARALLELOGRAMMA

BARRA DI TAGLIO TOP SERVICE

ELEVATA PRODUTTIVITA’

PERNDOLARE
MACCHINA LATERALE A DISCHI  PENDOLARE 

245
 PENDOALRE 

285
 PENDOALRE 

320
Larghezza di taglio in cm 245 285 320

Numero di coltelli 12 14 16

Numero di dischi 6 7 8

Velocità presa di forza G/’ 540 dx di serie / 1000 dx su richiesta

Condizionatore RULLI o FLAGELLI IN NYLON/FERRO

Potenza richiesta senza condizionatore cv/Kw 65/48 75/56 80/60

Potenza richiesta RCG (cond. Rulli in Gomma) cv/Kw 75/56 85/64 95/71

Potenza richiesta RCF (cond. Flagelli in Nylon) cv/Kw 70/53 80/60 90/65

Potenza richiesta RCS (cond. Flagelli in Ferro) cv/Kw 75/56 85/64 95/71

Peso in Kg senza condizionatore 660 720 780

Peso RCG (cond. Rulli in gomma) in Kg 980 1090 1160

Peso RCF (cond. Flagelli in Nylon) in Kg 860 980 1060

Peso RCS (cond. Flagelli in Ferro) in Kg 980 1090 1160

Ripiegamento posteriore DI SERIE

Ripiegamento verticale OPZIONALE SU RICHIESTA

Sospensione con azoto OPZIONALE SU RICHIESTA

Sicurezza “non stop” DI SERIE

MDN
MACCHINA LATERALE A DISCHI MDN 165 MDN 210 MDN 245 MDN 285

Larghezza di taglio in cm 165 210 245 285

Numero di coltelli 8 10 12 14

Numero di dischi 4 5 6 7

Velocità presa di forza G/’ 540 dx

Potenza richiesta cv/Kw 35/25 40/30 45/33 50/37

Peso in Kg 410 450 480 510

Ripiegamento verticale DI SERIE

Sicurezza “non stop” DI SERIE

SWING
MACCHINA TRAINATA A DISCHI SWING 245 SWING 285 SWING 320

Larghezza di taglio in cm 245 285 320

Numero di coltelli 12 14 16

Numero di dischi 6 7 8

Velocità presa di forza G/’ 540 dx/1000 dx girando il riduttore principale della macchina

Condizionatore RULLI o FLAGELLI IN NYLON/FERRO

Potenza richiesta RCG (cond. Rulli in Gomma) cv/Kw 40/60 40/70 70/80

Potenza richiesta RCF (cond. Flagelli in Nylon) cv/Kw 40/60 40/70 70/80

Potenza richiesta RCS (cond. Flagelli in Ferro) cv/Kw 40/60 40/70 70/80

Peso RCG (cond. Rulli in gomma) in Kg 1640 1820 1910

Peso RCF (cond. Flagelli in Nylon) in Kg 1580 1740 1810

Peso RCS (cond. Flagelli in Ferro) in Kg 1640 1820 1910

Ruote 10,0/75-15,3 DI SERIE

Ruote 13,0/55-16 OPZIONALE SU RICHIESTA

SPRINT
MACCHINA FRONTALE A DISCHI SPRINT 245 SPRINT 285 SPRINT 320

Larghezza di taglio in cm 245 285 320

Numero di coltelli 12 14 16

Numero di dischi 6 7 8

Velocità presa di forza G/’ 1000 sx di serie / 540dx su richiesta

Condizionatore RULLI o FLAGELLI IN NYLON/FERRO

Potenza richiesta senza condizionatore cv/Kw 65/48 75/56 80/59

Potenza richiesta RCG (cond. Rulli in Gomma) cv/Kw 75/56 82/62 95/71

Potenza richiesta RCF (cond. Flagelli in Nylon) cv/Kw 70/53 80/60 90/65

Potenza richiesta RCS (cond. Flagelli in Ferro) cv/Kw 75/56 82/62 95/71

Peso in Kg senza condizionatore 620 690 760

Peso RCG (cond. Rulli in gomma) in Kg 970 1120 1180

Peso RCF (cond. Flagelli in Nylon) in Kg 910 1040 1080

Peso RCS (cond. Flagelli in Ferro) in Kg 970 1120 1180



ATTACCO OSCILLANTE

BARRA DI TAGLIO “TOP SERVICE”

ELEVATA PRODUTTIVITA’

ELEVATA PRODUTTIVITA’

ELEVATA PRODUTTIVITA’

CAMBIO RAPIDO ANDANA

ELEVATA PRODUTTIVITA’

ELEVATA PRODUTTIVITA’

LAMONE TOP PERFORMANTE

AD INTERASSE AVANZATO

BARRA DI TAGLIO TOP SERVICE

ALPINA
MACCHINA FRONTALE A DISCHI ALPINA F221 ALPINA F266

Larghezza di taglio in cm 220 260

Numero di coltelli 10 12

Numero di dischi 5 6

Velocità presa di forza G/’ 540/1000

Potenza richiesta 40/30 50/37

Peso 380 440

QUATTRO
MACCHINA LATERALE A TAMBURI QUATTRO 260

Larghezza di taglio in cm 260

Numero di coltelli 8

Numero di TAMBURI 4

Velocità presa di forza G/’ 540 dx di serie / 1000 dx su richiesta

Condizionatore RULLI 

Potenza richiesta senza condizionatore cv/Kw 65/48

Potenza richiesta RCG (cond. Rulli in Gomma) cv/Kw 75/56

Peso in Kg senza condizionatore 710 

Peso RCG (cond. Rulli in gomma) in Kg 880

Ripiegamento posteriore DI SERIE

Ripiegamento verticale DI SERIE

Sicurezza “non stop” DI SERIE

QUATTRO F
MACCHINA FRONTALE A TAMBURI QUATTRO F260

Larghezza di taglio in cm 260

Numero di coltelli 8

Numero di TAMBURI 4

Velocità presa di forza G/’ 1000 sx/540 dx su ruchiesta

Condizionatore RULLI 

Potenza richiesta senza condizionatore cv/Kw 70/53

Potenza richiesta RCG (cond. Rulli in Gomma) cv/Kw 80/60

Peso in Kg senza condizionatore 780

Peso RCG (cond. Rulli in gomma) in Kg 1070 

ALPE
MACCHINA FRONTALE A TAMBURI ALPE 235 ALPE 260

Larghezza di taglio in cm 235 260

Numero di coltelli 8 12

Numero di tamburi 4

Velocità presa di forza G/’ 540 sx/1000sx 

Potenza richiesta cv/Kw 50/37 60/45

Peso in Kg 440 620

Cambio rapido andana AC/AD DI SERIE

MDR 6014
TESTATA TAGLIO DIRETTO MDR 6014

Larghezza di taglio in cm 600

Numero di coltelli 28

Numero di dischi 14

Potenza richiesta cv/Kw 130/96

Peso in Kg 2900

Modello barra di taglio INTERASSE AVANZATO

Disponibile per trincia:

NEW HOLLAND
CLAAS

JOHN DEERE
FENDT
KRONE


