
Alpe
Pensata per le pendenze.
Progettata per durare.

FA
LC

IA
TR

IC
I F

R
O

N
TA

LI
A

 T
A

M
B

U
R

I



Leggera dove serve. Stabile dove conta. 
La falciatrice a tamburi progettata per affrontare 
con sicurezza terreni collinari e d’alpeggio.
PESO RIDOTTO, ATTACCO CENTRALE A PENDOLO E BALESTRE ATTIVE 
PER UN ADATTAMENTO OTTIMALE SU PENDENZE FINO AL 35%.

I TAMBURI ASSICURANO UN FLUSSO 
DEL FORAGGIO ECCEZIONALMENTE 
REGOLARE E RIDUCONO AL MINIMO IL 
RISCHIO DI INTASAMENTO, ANCHE IN 
PRESENZA DI FORAGGIO ALLETTATO

La Serie Alpe nasce per offrire il miglior equilibrio tra peso ridotto 
e massima stabilità, risultando ideale in qualsiasi condizione di 
impiego. La falciatrice a tamburi, con pesi e ingombri contenuti, 
può essere utilizzata sia su trattori tradizionali sia su trattrici 
speciali configurate per lo sfalcio d’alpeggio.
L’attacco centrale a pendolo, in versione frontale o retroversa, 
consente alla macchina di adattarsi con precisione al profilo 

del terreno. Il sistema è supportato da balestre attive, che 
compensano fino al 35% di differenza di inclinazione tra il 
trattore e la falciatrice, permettendo un lavoro ottimale nei terreni 
collinari e montani.
I modelli ALPE sono disponibili con larghezze di lavoro di 2,35 
m e 2,60 m.
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GRUPPO DI TAGLIO A TAMBURO
Il gruppo di taglio è composto da quattro tamburi 
con ingranaggi a denti elicoidali tipo Gleason, che 
assicurano lunga durata, bassa rumorosità e una 
ridotta richiesta di potenza.

La trasmissione avviene tramite un gruppo 
moltiplicatore centrale a bagno d’olio, mentre i 
quattro tamburi falcianti, tutti della stessa dimensione, 
garantiscono risultati di lavoro ottimali in qualsiasi 
condizione d’impiego.

CAMBIO RAPIDO DELL’ANDANA
La falciatrice Alpe può essere equipaggiata, su 
richiesta, con il sistema brevettato Marangon per il 
cambio rapido dell’andana.

È possibile passare da andana doppia ad andana 
centrale semplicemente invertendo il verso di 
rotazione dei tamburi tramite l’apposita leva del 
cambio.



FACILITÀ DI UTILIZZO E REDDITIVITÀ 
GARANTITE, CON UN TAGLIO SEMPRE 
PULITO

PRESSIONE UNIFORME DEI TAMBURI 
PER UN ADATTAMENTO PERFETTO AL 
TERRENO
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Ogni tamburo poggia sul terreno con la stessa 
superficie di appoggio. La pressione di appoggio 
distribuita in modo uniforme garantisce un 
adattamento perfetto al terreno. 

REGOLAZIONE VERSATILE
I nostri vari sistemi di regolazione 
dell’altezza di taglio garantiscono 
un impiego versatile in differenti 
processi di raccolta. In base a quanto 
spesso passate da un processo di 
raccolta ad un altro, con le nostre 
falciatrici frontali potete scegliere tra la 
regolazione mediante anelli distanziali o 
la confortevole regolazione centralizzata 
dell’altezza di taglio.

GRANDE LONGEVITÀ
La trasmissione avviene dall’albero di 
azionamento calettato, posizionato nel 
telaio portante attraverso gli ingranaggi 
silenziosi ai tamburi falcianti. Ingranaggi 
ed albero calettato con lubrificazione 
continua a bagno d’olio. Ciò garantisce 
un’usura ridotta e grande longevità. 

PIATTI INFERIORI GIREVOLI
I piatti inferiori sono costituiti da due 
parti ed avvitati. Ciò ne consente una 
sostituzione semplice ed economica 
in caso di bisogno. Sono dotati di due 
cuscinetti a sfere che consentono loro 
di girare liberamente. Ciò garantisce 
un’usura ridotta ed un trattamento 
delicato della cotica erbosa.   
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La dimensione dei coltelli è la stessa in tutti quattro 
i tamburi. I grandi tamburi falcianti centrali 
garantiscono un enorme flusso del foraggio, 
inoltre i due tamburi falcianti centrali hanno un collo 
più stretto che ingrandisce ulteriormente lo spazio 
libero tra di essi.

I TAMBURI SONO 
EQUIPAGGIATI CON 
SGANCIO RAPIDO DEI 
COLTELLI
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Alpe
D A T I  T E C N I C I

A LT R E  C A R A T T E R I S T I C H E

LARGHEZZA DI TAGLIO IN CM 235 260

NUMERO DI COLTELLI 8 12

NUMERO DI TAMBURI 4

VELOCITÀ PRESA DI FORZA G/' 540 sx/1000sx 

POTENZA RICHIESTA CV/KW 40/30 50/37

PESO IN KG 440 620

CAMBIO RAPIDO ANDANA AC/AD opzionale

ALPE 235 ALPE 260

Qualunque sia la destinazione del foraggio — uso fresco 
giornaliero, campi con numerosi cumuli di talpe o superfici 
pianeggianti da lavorare velocemente — sicurezza d’impiego e 
qualità del prodotto restano elementi fondamentali.

Le falciatrici a tamburi Marangon sono progettate proprio 
per garantire prestazioni costanti in qualsiasi condizione, 
assicurando non solo un taglio pulito, ma anche un flusso del 

foraggio eccezionale e un rischio di intasamento ridotto, 
anche in presenza di prodotto allettato.

I diversi sistemi di regolazione dell’altezza di taglio consentono 
un utilizzo versatile nei vari processi di raccolta. In base alla 
frequenza con cui si passa da un sistema all’altro, è possibile 
scegliere la regolazione più adatta alle proprie esigenze 
operative.

I N  S I N T E S I

LEGGERA, STABILE E IDEALE PER 
TERRENI COLLINARI E D’ALPEGGIO

ADATTAMENTO PERFETTO AL TERRENO 
CON ATTACCO PENDOLARE E BALESTRE 
ATTIVE

FLUSSO DEL FORAGGIO ELEVATO, 
MINIMA POSSIBILITÀ DI INTASAMENTO

TAGLIO PULITO E UNIFORME IN OGNI 
CONDIZIONE

CAMBIO RAPIDO DELL’ANDANA E DEI 
COLTELLI

REGOLAZIONI VERSATILI DELL’ALTEZZA 
DI TAGLIO

MARANGON srl - Via Valsugana, 11/B - 35010 - San Giorgio in Bosco (PD) Italy
Tel. +39 049 59.96.046 - info@marangon.it - P.IVA 04264050289 www.marangon.it

Tutte le immagini e rappresentazioni contenute in questa brochure hanno carattere puramente indicativo. 
Specifiche tecniche, colori, finiture e dettagli possono subire variazioni senza preavviso.


