
MDR 6014
Massima resa, zero perdite.
In ogni condizione.
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Meno sforzo. Massima continuità di lavoro. 
La barra falciante che riduce trazione e 
usura garantendo prestazioni costanti.
TESTATA A TAGLIO DIRETTO CON LARGHEZZA DI LAVORO DI 6 
METRI, PERFETTA PER TUTTE LE TRINCE SEMOVENTI.

INNOVATIVO GRUPPO DI TAGLIO AD 
INTERASSE AVANZATO

La barra falciante innovativa riduce la potenza di trazione 
richiesta e limita al minimo l’usura, grazie a ingranaggi che 
trasmettono il movimento in modo uniforme. La struttura ottimizzata 
minimizza gli sforzi, mentre la barra saldata e la coclea di grandi 
dimensioni assicurano un convogliamento costante del prodotto. 

Una costruzione robusta, curata in ogni dettaglio e sottoposta 
a severi controlli di qualità, conferma l’affidabilità del marchio 
Marangon, presente sui campi di tutto il mondo da oltre 60 anni.
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Il gruppo di taglio diretto sfrutta la collaudata 
tecnologia Marangon ad interasse avanzato nato 
specificatamente per questo tipo di applicazione. 
Grazie ad esso MDR 6014 è in grado di falciare 
e trinciare l’insilato da piante intere in un unico 
passaggio diminuendo gli sforzi trasmessi agli organi 
rotanti.

COLTELLI SUPPLEMENTARI LATERALI
Su richiesta, il gruppo di taglio può essere 
equipaggiato con coltelli supplementari laterali, 
installati a sinistra e a destra della barra e 
azionati idraulicamente. Grazie al loro taglio netto, 
consentono di lavorare senza perdite anche con 
piante a vegetazione intricata, come segale, vicia 
villosa o insilato intero.



ROBUSTEZZA SENZA 
COMPROMESSI

ALTA PRODUTTIVITÀ CON 6,2 METRI DI 
LARGHEZZA, EFFICIENZA NEL CONSUMO 
DI POTENZA E NEL CARBURANTE
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La MDR 6014 è costruita per durare: la sua struttura 
completamente saldata garantisce stabilità e 
rigidità anche nei terreni più impegnativi. Ogni 
componente è progettato per resistere all’usura e alle 
sollecitazioni della raccolta intensiva, assicurando 
performance costanti stagione dopo stagione. Con la 
MDR 6014, affidabilità e durata non sono un’opzione, 
ma uno standard.

La combinazione di taglio/falciatura efficiente, 
alimentazione ottimizzata e meccanica ben progettata 
permette di abbassare il fabbisogno di potenza per 
metro di lavoro utile e ottenere buone rese con 
minori costi energetici.

PIASTRE ANTIUSURA 
Il gruppo falciante è dotato di serie 
di scivoli in acciaio al boro antiusura, 
progettati per offrire la massima 
protezione alla vasca ingranaggi contro 
qualsiasi rischio di danneggiamento. I 
rinforzi arrotondati tra le slitte proteggono 
la barra, mentre la profilatura sul lato 
inferiore evita l’accumulo di materiale, 
garantendo un flusso del prodotto falciato 
continuo e senza interruzioni.

COCLEA DI GRANDI DIMENSIONI
La potente coclea da 830 mm di 
diametro assicura un’elevata produttività. 
È oscillante e reversibile, e grazie al 
suo semplice e funzionale sistema di 
oscillazione garantisce un flusso del 
materiale sempre regolare, in tutti i tipi 
di prodotto e soprattutto nelle condizioni 
più difficili.

DISCO ROTONDO
Riduce gli urti e disperde meglio gli 
shock, proteggendo la meccanica e 
garantendo un taglio di alta qualità. I 
coltelli da 129 mm offrono un incrocio 
perfetto e maggiore durata: non 
lavorano per l’intera rotazione, ma 
entrano in protezione sotto il disco 
adiacente, evitando lavorazioni superflue 
e mantenendo integro il prodotto. 
Minor assorbimento di potenza e dischi 
intercambiabili quando usurati.
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KIT LANCIATORI
Apposite lamiere con un’inclinazione 
di 5° possono essere installate in 
qualunque momento sul disco di taglio per 
incrementare il lancio del prodotto verso la 
parte posteriore della falciatrice.



MDR 6014
D A T I  T E C N I C I

A LT R E  C A R A T T E R I S T I C H E

LARGHEZZA DI TAGLIO IN CM 610

NUMERO DI COLTELLI 28

NUMERO DI DISCHI 14

POTENZA RICHIESTA CV/KW 350/257

PESO IN KG 3100 3300

MODELLO BARRA DI TAGLIO Marangon ad interasse avanzato

NEW HOLLAND
JOHN DEERE

FENDT - KRONE CLAAS

PRODOTTO UNIFORME E MASSIMA VERSATILITÀ, IDEALE 
ANCHE PER BIOMASSA E BIOGAS

Grazie al taglio netto e al flusso costante, MDR 6014 è perfetta 
non solo per il foraggio tradizionale, ma anche per colture 
destinate alla produzione energetica. 
Progettata per la raccolta integrale di foraggi di media e grande 
altezza, MDR 6014 si adatta con facilità a colture e condizioni 
operative variabili.

TAGLIO POTENTE E PRECISO, ANCHE SU PRODOTTO FITTO 
O UMIDO

La barra falciante e i dischi sono progettati per garantire 
prestazioni affidabili e costanti anche nelle condizioni più 
impegnative.

FLUSSO REGOLARE E CONTINUO DEL MATERIALE

La coclea alimentatrice di grande diametro, dotata di sistema 
oscillante, assicura un avanzamento uniforme anche con 
foraggio allettato o in situazioni difficili. 

SISTEMA DI SICUREZZA DEL DISCO “TAGLIO SICURO” 

Organi di trasmissione integralmente protetti. Nessuna usura. 
Rapida sostituzione delle spine, con costi minimi. 

Gli utilizzatori lo sanno: gli urti contro corpi estranei possono 
causare danni e quindi costi di riparazione. Con il sistema 
“TAGLIO SICURO” offriamo la massima sicurezza a costi ridotti. 
La protezione dei dischi di taglio dagli urti contro corpi estranei 
(a richiesta) è unica per sicurezza e confort.

OPTIONAL - CAMBIO RAPIDO DEI COLTELLI

Sistema di cambio rapido dei coltelli per una sostituzione rapida 
tramite l’apposita chiave, per minimizzare le perdite di tempo ed 
aumentare la produttività. 
Composto da due raschiatori in materiale antiusura e temprato 
per una costante pulizia della parte inferiore del disco 
L’accessorio può essere installato anche successivamente 
all’acquisto di una barra falciante Marangon essendo il disco 
predisposto per una sua installazione anche after-market.

CLEAN CUT TECHNOLOGY

Taglio senza strisce grazie alla sovrapposizione ottimale delle 
traiettorie delle lame.

SUPPORTO PRINCIPALE “FISRT AID KIT”

Il montaggio del supporto principale costituito da un solo blocco 
fissato con sei viti permette un’ispezione rapida individuale e 
semplice della scatola ingranaggi.

I N  S I N T E S I

PRODUTTIVITÀ ELEVATA CON 6,2 M DI 
LARGHEZZA

TAGLIO PULITO E SENZA PERDITE ANCHE 
CON PRODOTTO FITTO E ALTO

GRUPPO DI TAGLIO AD INTERASSE 
AVANZATO PER RIDURRE GLI SFORZI DI 
TRINCIATURA

COCLEA DA 830 MM PER FLUSSO 
COSTANTE IN OGNI CONDIZIONE

TRASMISSIONE EFFICIENTE CON 
PROTEZIONI ANTIURTO E SCATTO LIBERO

ROBUSTEZZA COSTRUTTIVA E LUNGA 
DURATA CERTIFICATA MARANGON

MARANGON srl - Via Valsugana, 11/B - 35010 - San Giorgio in Bosco (PD) Italy
Tel. +39 049 59.96.046 - info@marangon.it - P.IVA 04264050289 www.marangon.it

Tutte le immagini e rappresentazioni contenute in questa brochure hanno carattere puramente indicativo. 
Specifiche tecniche, colori, finiture e dettagli possono subire variazioni senza preavviso.


